


Carvão ósseo:
Especificações técnicas do
produto

1. Descrição

A Carboliva é uma empresa de serviços energéticos que
opera sua planta desde 2018 nas instalações da Acesur-
Coosur em Puente del Obispo (Jaén). Utilizando um forno
pirolítico contínuo, ela transforma a biomassa do olival
fornecida pela Coosur em vapor para o processo de
extração de azeite de bagaço, produzindo
simultaneamente cerca de cinco mil toneladas por ano
de biochar de polpa de azeitona e biochar de caroço de
azeitona.

2. Usos do Biochar

 Carvão ativado: O carvão de caroço de azeitona é um
bom substituto para o carvão de casca de coco, que é
importado da Ásia. O Parlamento Europeu aprovou a
proibição da importação de carvão produzido em países
afetados pelo desmatamento. 

Aço verde: Devido ao seu elevado teor de carbono fixo e
menos de 5% de cinzas, o carvão vegetal de caroço de
azeitona é muito adequado para o fabrico de aço com
baixa pegada de carbono, cada vez mais exigido por
várias siderúrgicas europeias.

 Biochar: O carvão vegetal tem sido usado há centenas de
anos para melhorar o teor de carbono de solos
degradados (terra preta). Sua porosidade permite
armazenar mais água do que seu próprio peso, além de
nutrientes e microrganismos que auxiliam as plantas em
condições extremas.

 Absorção de carbono: Os esforços para controlar as
emissões de CO2 na atmosfera também dependerão da
introdução de quantidades significativas de carbono
no solo, garantindo que ele permaneça lá por
centenas ou milhares de anos. A relação
carbono/hidrogênio do carvão vegetal de caroço de
azeitona o torna um método altamente eficaz de
redução de carbono.



O biochar é um produto seguro, mas quando apresenta níveis de umidade muito baixos, pode
liberar pequenas partículas durante o manuseio, que podem causar irritação respiratória. Para
evitar isso, recomenda-se umedecê-lo levemente antes do manuseio e evitar a inalação ou usar
uma máscara adequada. O biochar pode formar pequenos "pontos quentes" quando exposto a
correntes de ar, calor ou uma fonte de ignição. O biochar pode emitir CO quando queimado e nunca
deve ser queimado em espaços fechados. Recomenda-se não retirá-lo do saco grande até o
momento da mistura ou aplicação.

4. Segurança

3. Especificações
3.1. Propriedades físico-químicas

CARVÃO BIO DE CAROÇO DE AZEITONA

GRANULOMETRIA

NOME QUÍMICO

CONTEÚDO DE UMIDADE

CONTEÚDO DE CINZAS

DENSIDADE

CONTEÚDO DE MATÉRIA VOLÁTIL

CONTEÚDO DE CARBONO FIXO

PODER CALORIFÍCO

COMPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

DURAÇÃO APROXIMADA DO CHURRASCO

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

FORMATO DA EMBALAGEM

BIOCARVÃO

8-12% MÁX.

3 - 5%

400 - 500 Kg/m3

Aproximadamente 15 a 20%.

75 - 85 %

LIMPO 2mm: 30% 
LIMPO 3mm: 35% 
LIMPO 4mm: 35%

7500-8000 kcal/quilo com uma margem de 5% (33,5 megajoules)

Caroços de azeitona limpos e secos carbonizados em forno rotativo contínuo.

APARÊNCIA: COR PRETA, SEM ODOR E SEM SABOR

4 HORAS, A +100˚C

Conservar em local seco. Sem data de validade. Evitar correntes de ar.

SACO GRANDE DE 1.000 A 1.100 QUILOS
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 Carvão vegetal para churrasco. Este carvão é inodoro e
não produz fumaça, e seus briquetes duram entre três e
quatro horas na churrasqueira. Seu poder calorífico é de
aproximadamente 8.000 kcal/kg (33,5 megajoules), possui
menos de 5% de cinzas e um teor de umidade de 8 a 12%.
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